
ALÇADO  PRINCIPAL

VIDROS  DUPLOS

CAIXILHARIA DE ALUMINIO SERIE DE CORRER COR CINZA

TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS EM AÇO INOX

PAREDE PINTADA DE COR BRANCA

ALÇADO  LAT.  DIREITO

PROCESSO

ARQUITECTO

SUBSTITUIDO

NUMEROESCALA DATA

SUBSTITUI

RICARDO MANUEL DUARTE RODRIGUES

Rua Manuel Duarte Pereira . Lugar de Carvalho de Cima  .  Valega  .  Ovar

ARQUITECTURA

5

ALÇADOS

1/100

ALÇADO  LAT.  ESQUERDO

PAREDE PINTADA DE COR BRANCA

EXTRUIDO ( XPS ), COM  8CM DE ESPESSURA E GODO LAVADO COM 4CM DE ESPESSURA

COBERTURA LEVANDO MEMBRANA FLEXIVEL IMPREGNADA COM BETUME, ESP. 1CM   E  POLIESTIRENO

ALÇADO  POSTERIOR

EXTRUIDO ( XPS ), COM  8CM DE ESPESSURA E GODO LAVADO COM 4CM DE ESPESSURA

COBERTURA LEVANDO MEMBRANA FLEXIVEL IMPREGNADA COM BETUME, ESP. 1CM   E  POLIESTIRENO

ALÇADO  PRINCIPAL   (ANEXO)

VIDROS  DUPLOS

CAIXILHARIA DE ALUMINIO SERIE DE CORRER COR CINZA

PAREDE PINTADA DE COR BRANCA

PAREDE PINTADA DE COR BRANCA
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